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Descrierea produsului

Tabla pland de TiZn prepatinat, cu suprafata
mata si aspect periat, in culoare gri sau
negru.

Materialul de baza este un aliaj de zinc
electrolitic (puritate 99,995% Zn, (conform
SR EN 1179:2006) cu mici cantitati de titan,
cupru si aluminiu. Peste produs nu este
aplicat niciun lac de protectie sau vopsea.
Structura si compozitia stratului “de patina”
care in mod normal se formeaza odata cu
trecerea timpului, datorita fenomenelor
meteorologice, sunt simulate printr-un
tratament chimic, dar proprietatile fizice ale
materialului sunt pastrate in totalitate.

Deoarece materialul este folosit in general
pentru aplicatii de inalta calitate, produsele
sunt prevazute cu un strat de protectie
temporara ce previne deteriorarea si
murdarirea suprafetei in timpul prelucrarii si a
montajului si, asigura un aspect desavarsit
dupa aplicare. La cerere produsul poate fi
livrat cu folie de protectie autoadeziva ce va
fi obligatoriu indepartata imediat dupa
montaj.

Utilizare: Invelitori filtuite sau fatade la
constructii civile si industriale

Depozitare:

Pana la punerea in opera, rolele sau colile de
tabla Lindab TiZn vor fi depozitate in locuri
uscate, ventilate, ferite de praf si fara
expunere directa la lumina soarelui.

Deformarile mecanice sau inlaturarea foliei de
protectie la temperaturi mai mici de 7°C, nu
sunt permise.
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Caracteristici tehnice
Standard referinta

Material de baza:

Greutate specifica:
Temperatura de topire:

Coeficient de dilatare termica
longitudinala la 20°C
(20°C-100°C):

Ductilitate Erichsen:

Proprietati mecanice
Rezistenta la rupere:
Elongatie:

Duritate:

Proprietati chimice
Zinc (Zn):

Titan (Ti):

Cupru (Cu):

Dimensiuni:

Grosimi standard:
Tolerante la dimensiune:
Latimi standard:
Greutatea rolei:

Tabla plana in coli

Garantie

Termen de garantie:

Fisa Tehnica
Tabla plana TiZn Prepatinat

SR EN 14782:2006; SR EN 988:2001
Zinc 99.995 %

7.2 Kg/dm?3

420°C

0.022 mm/m°C

7-9mm

min. 150 MPa
40-55%
min 45 HV

99.995%
0.06-0.2 %
0.08 -1.00 %

0.7-0.8-1.00 mm
SR EN 988:2001
670 mm; 1000 mm
100 Kg - 2800 Kg
1000 x 2000 mm
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